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Waarom maatwerk het verschil
maakt tussen een installatie en een
oplossing

Industriéle  luchtreiniging wordt  vaak
benaderd als een technische verplichting:
een norm die gehaald moet worden, een
installatie die aan het eind van de pijp
geplaatst moet worden. In de praktijk blijkt
echter dat veel installaties niet optimaal
presteren. Dat ligt meestal niet aan de
techniek zelf, maar aan het feit dat de
techniek niet naadloos aansluit op het
proces waar de emissies ontstaan. Het
verschil tussen een installatie en een
oplossing zit niet in het type
luchtreinigingstechnologie, zoals een
luchtwasser of een biofilter, maar in de
manier waarop het probleem wordt
benaderd.

Het proces is de bron, de techniek is
het middel

Emissies zijn in een industriéle omgeving
zelden constant. Ze zijn het resultaat van wat
er in de fabriek gebeurt: proces- of product-
variaties, temperatuurschommelingen en zo
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Zijn er nog meer factoren van invloed. Toch
wordt luchtreiniging vaak ontworpen op
basis van één meetmoment of een
theoretische worst-case. Dat lijkt veilig, maar
kan in de praktijk leiden tot installaties die:

e slecht presteren bij afwijkende

omstandigheden

e onnodig veel energie verbruiken

¢ onderhoudsgevoelig zijn

e voortdurend moeten worden bijgesteld
Meten is belangrijk, maar meten zonder
procesbegrip leidt zelden tot een duurzame
oplossing.

Wanneer volstaat standaard
luchtreiniging?
Er zijn situaties  waarin standaard

luchtreiniging een prima keuze is. Bij een
stabiel productieproces, goed gedefinieerde
emissies, een debiet en samenstelling die
nauwelijks definiéren en een installatie die
los staat van complexe procesintegratie, is
een standaardoplossing kosteneffectief,
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betrouwbaar en snel inzetbaar. Juist door dit
onderscheid expliciet te maken, ontstaat een
eerlijk advies. Want een goede oplossing
begint met de juiste vraag, niet met de
meest complexe techniek.

Wanneer maatwerk noodzakelijk
wordt

De praktijk leert dat maatwerk noodzakelijk
wordt zodra de werkelijkheid complexer is
dan het ontwerp waarop standaard
luchtreiniging is gebaseerd. In veel
industriéle processen zijn emissies niet
constant, maar het resultaat van wisselende
bedrijfsomstandigheden, meerdere emissie-
bronnen of combinaties van verschillende
verontreinigingen. Daar komt vaak bij dat de
beschikbare ruimte beperkt is of dat
bestaande infrastructuur het ontwerp sterk
beinvioedt. Maak ook regelgeving: eisen
worden strenger en veranderen in de tijd.

Maatwerk betekent in mijn visie niet “meer
techniek” of een grotere, complexere
installatie. Juist door het proces te begrijpen,
kunnen we een eenvoudiger, robuuster en
beter beheersbaar systeem ontwerpen.
Luchtreiniging die meebeweegt met het
proces, in plaats van er voortdurend
achteraan te lopen.

Turnkey luchtreiniging: denken in

systemen

Neem als voorbeeld een luchtwasser. Als
luchtreinigingssysteem functioneert deze
nooit op zichzelf, maar maakt deel uit van
een groter geheel met daarin een rol voor:

e |uchtkanalen en luchtsnelheden

e ventilatoren en drukverliezen

e chemische opslagtanks en dosering
e pompen, leidingwerk en veiligheid
e schoorstenen en afvoercondities

Een turnkey-aanpak betekent dat we de
verantwoordelijkheid nemen voor het hele
systeem, zodat de techniek doet waarvoor

deze is aangeschaft: geur en/of emissies
reduceren zonder het proces te verstoren.

Betrouwbaarheid, onderhoud en

rendement

Een luchtreinigingsinstallatie wordt niet
beoordeeld op de dag van oplevering, maar
in de jaren die volgen. Pas in dagelijks
gebruik wordt duidelijk hoe
onderhoudsvriendelijk het ontwerp werkelijk
is en hoeveel tijd en aandacht nodig zijn om
het systeem stabiel te laten functioneren.
Ook storingen en piekbelastingen vormen
daarbij een belangrijke test: een installatie
moet dan beheersbaar blijven zonder dat het
proces stilvalt of de prestaties direct
teruglopen. Daarnaast spelen de
operationele kosten over de volledige
levensduur een doorslaggevende rol, vaak
meer dan de initiéle investering. Tot slot is de
vraag of het systeem kan meegroeien met
veranderingen in productie, wetgeving en
bedrijfsvoering bepalend voor de
toekomstbestendigheid.

De totale kosten van eigendom (TCO) zijn
hierbij vaak bepalender dan de initiéle
investering. Een goed doordacht systeem
verdient zich terug in stabiliteit,
voorspelbaarheid en lagere correctiekosten.

Meedenken als structurele waarde

In de praktijk zit de grootste meerwaarde
vaak niet in de techniek zelf, maar in de
vragen die vooraf worden gesteld. Door
scherp te kijken naar waar de emissie
ontstaat, hoe het proces zich gedurende het






