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Geurbeheersing bij
compostering: waar het in de
praktijk misgaat

“Als we ammoniak verwijderen, is het
geurprobleem opgelost.”

Dat klinkt logisch. En in veel gevallen is dat
ook precies de reden waarom een
luchtwasser wordt geinstalleerd bij
composteerinstallaties. Toch zien we in de
praktijk dat dit uitgangspunt regelmatig tot
teleurstelling leidt. Want ammoniak is maar
een deel van het probleem.

Bij compostering komen naast ammoniak
ook andere componenten vrij die bijdragen
aan geurbeleving. Denk aan organische
verbindingen en zwavelcomponenten, vaak
in relatief lage concentraties, maar wel
bepalend voor hoe de omgeving de emissie
ervaart. Het verwijderen van ammoniak
betekent dus niet automatisch dat
geurklachten verdwijnen.
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Wat er technisch gebeurt,

is minstens zo relevant

In veel systemen wordt een zuurtrap
toegepast om ammoniak uit de lucht te
wassen. Dat werkt effectief. Maar na deze
stap is de luchtstroom nog niet “schoon”.
Integendeel: de lucht bevat nog steeds fijne
druppels waarin zuur en ammonium zijn
opgelost. Zonder aanvullende behandeling
verlaten deze druppels simpelweg de
installatie.

Dat heeft drie gevolgen die in de praktijk

vaak worden onderschat:

e zichtbare emissies

e restgeur

e en op termijn vervuiling en corrosie van
nageschakelde componenten

Juist op dat punt zien we verschillen
ontstaan tussen systemen die op papier
voldoen en installaties die in de praktijk ook
doen wat ze moeten doen.
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Tegelijkertijd wint de  kruisstroomwasser
terrein binnen composteerprocessen. En dat
is niet zonder reden.
Dit type wasser combineert een aantal
eigenschappen die in deze sector goed
aansluiten op de praktijk:
l.emissies liggen ruim onder de geldende
grenswaarden
2.de luchtweerstand is relatief laag, wat
resulteert in lagere energiekosten
3.het ontwerp is robuust en minder
gevoelig voor vervuiling
4.pompen en besturing zijn
ondergebracht in een afgescheiden
compartiment, waardoor ze beschermd
Zijn tegen weersinvloeden
5.onderhoud is zeer eenvoudig dankzij de
gelijkvloerse toegang. Je stapt gewoon in
de wasser voor inspectie.

Dat maakt de kruisstroomwasser tot een
logische keuze voor compostering.
Maar het type wasser alleen bepaalt niet het
eindresultaat. De vraag is vooral hoe het
systeem als geheel is opgebouwd.

Synergie tussen zuur- en watertrap

Bij AEC Systems kiezen we er daarom voor
om luchtwassers voor compostering
standaard uit te voeren met twee
wastrappen. Niet als uitbreiding, maar als
basisvoorwaarde voor een stabiel en
voorspelbaar resultaat.

De eerste trap, de zuurtrap, is gericht op het
verwijderen van ammoniak. Daarmee wordt
een belangrijk deel van de emissie
aangepakt.

De tweede trap, die is uitgevoerd als
watertrap heeft een andere functie. Deze
stap fungeert als druppelvanger en
verwijdert de fijne vloeistofdruppels die na
de eerste stap in de luchtstroom aanwezig
zijn.

Daarmee wordt niet alleen de emissie verder
beperkt, maar wordt ook het systeem zelf

beschermd. Downstream equipment, zoals
ventilatoren, luchtkanalen en biofilters, blijft
gevrijwaard van vervuiling en corrosie. Dat
vertaalt zich direct in een stabielere werking
en minder onderhoud op de lange termijn.

Het verschil zit daarmee niet zozeer in de
eerste stap, maar in wat je daarna nog wel of
niet doet.

Het type wasser alleen bepaalt
niet het eindresultaat. De vraag

is vooral hoe het systeem als
geheel is opgebouwd

In de praktijk blijkt dat juist die laatste stap
bepalend is voor het uiteindelijke resultaat.
Niet alleen in meetbare emissies, maar
vooral in hoe de omgeving de installatie
ervaart.

De vraag die daarbij hoort is eigenlijk
eenvoudig: gaat het om het voldoen aan
emissie-eisen, of om het daadwerkelijk
voorkomen van geurklachten?

Dat verschil bepaalt hoe compleet een
oplossing moet zijn.



